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PrUZQSSUberWEﬂChUﬂQ "Gasfillen" fiir manuelle Gasfiillanlagen inklusive Qualitatssicherung

Zusammenbau Sekundar-
und Verpressen versiegelung
. Stichprobe nach
ca. 6-8 Std.
Qualitats-
kontrolle

—

Gasfiillung online Prozessiiberwachung "Gasfiillen”
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Gasfullanlagen Integrierter Standalone
Schnellfull-Technik Gasanalysator Gasanalysatoren

Parameter Linie A

Stopwert Kleine Scheibe
Stopwert groe Scheibe
Fallgeschwindigkeit Argon
Fa indigkeit gas 2
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Druckausgleich

|
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Scheibe scannen

B Geeignet fiir Zweifach- und
Dreifach-Isolierglas

B Geeignet fiir alle Formate

B Geeignet fiir alle iiblichen
Gase

Druckausgleich starten Dokumentation (intern)

Scheibe bei 1500m NN

—’?
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Scheibe bei 100m NN

HELANTEC.

Druckausgleich auf Basis der klimatischen
Jahresmittelwerte am Einbauort und unter
Beriicksichtigung aktueller Produktions-

bedingungen (Temperatur und Luftdruck).

Zentrale Datenbank

‘ HELANTEC-Ventil
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FUﬂktiOﬂSUbEFWBChUﬂQ Beispielhaft bei HELANTEC-Produkten HELANTEC!.

B Eingangsdruckkontrolle
B Konzentrationsanzeige

B Anzeige fir _~; =0
Scheibeninnendruck I :

B Statusanzeige
bei Fehlfunktion

B Automatischer

Direkte Analyse der Fiillkurven

Funktionstest £ . .
® Einfache Uberpriifung der "= — Kommunikations-Modul 5 ® Uberpriifung und Anpassung der Parameter zur Fiillsystematik
Analytik B Auswertung der Statistik
Gasfullanlagen B Diagnose per Fernwartung (Modem)
Schnellfull-Technik

B Eingangsdruckkontrolle
B Konzentrationsanzeige
® Einfache Uberpriifung der Analytik

Eingangsdruckkontrolle

Anzeige fiir Scheibeninnendruck
Statusanzeige bei Fehlfunktion
'SO-Altjr,lrgg[g,tug( Hinweistexte

HELANTEG

-~ o

- o © Integrierter Funktionstest

= Konzentrationsanzeige
B Einfache Priifung des Systems Professional

zur Probenahme
B Einfache Plausibilitatspriifung

HELANTEC GmbH | Werner-von-Siemens-Str. 47A - D - 76646 Bruchsal - Fon +49 (0) 7251 85731 - Fax +49 (0) 7251 85739 - E-mail: info@helantec.de




Qualitatsprobleme? Wir helfen!

Zusammenbau
und Verpressen

HELANTEC.

Sekundar-
versiegelung

-

_

—

Gasfiillung
automatisch oder manuell

B Wo ist die Butyl-Schnur undicht?

® Wo ist der Anpress-Druck nicht
ausreichend?

= Wo gehen von Verbinder oder
Eckwinkel Undichtheiten aus?

-
-
-
-
-
-
-

Besonders bei teuren Gasen

sollten folgende Punkte regelmaBig
iberpriift werden:

-~ '.

= Sind die Schlauch-Anschliisse dicht?
= Sind die Ventile dicht?

®  |st der Flaschendruckminderer dicht?
®  Sind die Verschraubungen dicht?

Leckfinder und Leakfinder 2.0
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